
		
			



	

	

	



			
								
					

					
						
							
		


	
			
												خانه
													
												اخبار
													
												مقالات
													
												روزنوشت ها
													
												گزارش ها
													
												دیدگاه
													
												اعضا
													
												برترین ها
													
												ثبت نام
													
												تماس با ما
													
												چارچوب ها
													
												راهنما
												


	



							
	  
		
			
				
				
				 
				
					
						[image: ]	
					
					
				

				
				
			

		
		
		
	




							
		
     
	
		
				
																
					


		


	




	
	


	
	
			
					
							

							
														

						


					شناسه :	
	رمز عبور :	
	
								
												مرا به خاطر بسپار

		
										


						


			

		


		
					
							■
							رمز عبور را فراموش کرده اید؟
						
	
								
	عضو سایت نیستید؟

		
						


			





	مطالب برگزیده


	
		
			
		■
		
		 باغ بر بنیاد شاهنامهی فردوسی...		
		

	

		
			
		■
		
		 ویلای سوییسی به چه ویلایی...		
		

	

		
			
		■
		
		 ساخت بتن بازیافتی با مقاومت...		
		

	

		
			
		■
		
		 پروژهای بسیار مهم در قلب...		
		

	

		
			
		■
		
		 انتقادهای جدی یک اقتصاددان...		
		

	

		
			
		■
		
		 ابداع گونهای بتن بادوام...		
		

	

		
			
		■
		
		 بزرگترین BLACK FRIDAY تاریخ...		
		

	

		



	بحث داغ


		
		11»
		
		 انیمیشن معماری مسجد امام...		
	

		
		5»
		
		 دانلود نرم افزار آماری AMOS...		
	

		
		8»
		
		 تالابها ؛ تعاریف و معاهدهها...		
	

		
		214»
		
		تذکر مهم		
	

		
		6»
		
		 خانههای زیبای روستایی در...		
	

		
		11»
		
		انواع قوس ها		
	

		
		13»
		
		 قیمت روز آهن آلات را از این...		
	

		
		6»
		
		 «وضعیت حجاب در ایران» در...		
	

		
		17»
		
		 اجرای طرح کرم ابریشم در ساختمان...		
	

		
		33»
		
		نرم افزار بار گذاری		
	

		




	گزارش ها


		
		■ انتقادهای جدی یک اقتصاددان به برنامهی هفتم توسعه
	

		
		■ پژوهشی در مرمت گنبد مسجد شیخلطفالله
	

		
		■ سد چمشیر؛ مخالفان و مسئولان چه میگویند؟
	

		
		■ چالشهای جدی برای تأمین آب با توسعهی مسکن به شکل کنونی
	

		
		■ رانت میلیاردی به زمینخوارها؟
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		همه مطالب،
		اخبار،
		مقالات،
		روزنوشت ها
	






		
				
				
		
			
					
							

							
							 صفحه شخصی ساعد محمدپور   
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																				نام و نام خانوادگی:
																				
										ساعد محمدپور										
										


							
	
									
	
																						استان:
											گیلان
																																	-
											شهرستان:
											رشت
																					


							
	
									
	
										رشته:
										
										کارشناسی ارشد										عمران										
																				-
										پایه نظام مهندسی:
										سه
																				


							
	
									
	
												شغل: 	مهندس مجری و ناظر حقیقی


										

		
							
	
									
	
												شماره نظام مهندسی: 	21839


										

		
							
	
									
	
												تاریخ عضویت: 	1393/08/07


										

		
							


				

				




	


		
			
			
					
							

							
							 روزنوشت ها    
						


			

			
					 



			

		

		
			
			
						
									
											
												■ روش NSM در بهکارگیریِ کامپوزیتهای FRP
												بخش عمران											

										


								
								          
               		
                              
                                   
          7                                   

                              

                         


          

          							


				
	
						
							
								
																											با گسترش روزافزون بهکارگیری کامپوزیتهای FRP در مقاومسازی، بهسازی و ترمیم سازهها، شیوهی اجرای این مصالح نیز مورد توجه قرار گرفته است. دو شیوهی مطرح در اجرای کامپوزیتهای FRP، روش تسلیح با اتصال خارجی EBR و روش NSM است که بر ایدهی کار گذاشتن مصالح مقاومکننده در شیارهای تعبیهشده استوارند ...									ادامه»
								

																

							


				
	
					سه شنبه 22 خرداد 1397					ساعت
					10:26					،
					
										نظر بدهید
					
									

				


	

	
				
			
						
									
											
												■ تعیین طول گیرایی میلگردهای کامپوزیت مدفون در سطح (NSM) در تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح
												بخش عمران											

										


								
								          
               		
                              
                                   
          5                                   

                              

                         


          

          							


				
	
						
							
								
																											در این مطالعه، چند تیر بتن مسلح با روش اجزای محدود و به کمک نرمافزار ABAQUS به صورت جداگانه شبیهسازی شدند و در هر یک از آنها به منظور تقویت و مقاومسازی، از میلگردهای کامپوزیت مدفون در سطح با تعداد و طولهای مختلف استفاده گردید...									ادامه»
								

																

							


				
	
					شنبه 14 اسفند 1395					ساعت
					15:09					،
					
										نظر بدهید
					
									

				


	

	
				
			
						
									
											
												■ مقاومسازی سازهها و ساختمانها
												بخش عمران											
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																											برای مقاومسازی سازهها و ساختمانها روشهای بسیاری هست که برخی از روشهای رایج درمقاومسازی سازهها در این روزنوشت نام برده میشوند...									ادامه»
								

																

							


				
	
					یکشنبه 8 اسفند 1395					ساعت
					13:43					،
					
										نظر بدهید
					
									

				


	

	
				
			
						
									
											
												■ تعیین طول گیرایی میلگردهای کامپوزیت مدفون در سطح (NSM) در تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح
												بخش عمران											
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																											در مطالعهی حاضر، تعدادی تیر بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود و به کمک نرمافزار ABAQUS به صورت جداگانه شبیهسازی شدند و در هر یک از آنها به منظور تقویت و مقاومسازی، از میلگردهای کامپوزیت مدفون در سطح با تعداد و طول های مختلف استفاده گردید...									ادامه»
								

																

							


				
	
					دوشنبه 25 بهمن 1395					ساعت
					20:30					،
					
										نظر بدهید
					
									

				


	

	
			




	

		



				
			





						

					

	   				

	   				
	
			Copyright © 2008-2024 www.iiiWe.com all rights reserved.
	


				

			

		
		
		
		[image: ]
		[image: ]
		[image: ]
		
		[image: ]
		
		
		
		[image: ]
		
		
		[image: ]
		
		[image: ][image: ]

		
	

	
	
	